SICURIT

PERIMETER PROTECTION SYSTEMS

SENSORI PER
RECINZIONI

FOLLOW US

O®




HSFACTIVA

Sensori di Vibrazioni - Installazione invisibile

Controllare senza essere visti: da questo presupposto nasce
HSFActiva invisibile di Sicurit, un esclusivo sistema di rilevamento
per le recinzioni perimetrali che pu0 essere incorporato e
nascosto all'interno di diversi tipi di recinzioni garantendo una
protezione precisa, efficace e sicura delle strutture al massimo
livello di sicurezza (Grado 4 - Rischio Alto).

La tecnologia nascosta previene definitivamente manomissioni e
attacchi vandalici, riduce il TCO complessivo e rispetta i requisiti
estetici.
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ANTI VANDALO RILEVAMENTO SENSORI
ANTI MANOMISSIONE INVISIBILE 1 CONTROLLER
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* Rilevamento Pin-Point (2-5 m) fino a 3 km di recinzione
+ Rilevamento invisibile (sensori nascosti)

+ Completamente Anti vandalo & Anti Manomissione

* Design della recinzione molto robusto

Fino a 1.2km Fino a 1.2km

& > & >
< » < >

Onwvie

TELECAMERE IP PTZ "
i Partnership con

TELEMETRY

TELECAMERE ‘Li —
s M lIFCAVATORTA
-

OUR VALUES. YOUR CONFIDENCE



Sensori di Vibrazioni - Installazione su rete

F-ACTIVA fornisce un'efficace protezione perimetrale per siti di
importanza strategica. Si awale di sensori di vibrazione digitali e
indirizzati rilevando gli intrusi direttamente sul confine dell'area
protetta con altissima precisione (Pin-Point fino a 5 m). | sensori
F-Activa possono essere installati su tutti i comuni tipi di recinzioni
ma anche su recinzioni non standard come piastre metalliche,
recinzioni decorative saldate e concertina. Con un unico controller
F-Activa e in grado di monitorare fino a 3 km di recinzione ed e
disponibile sia nella topologia standard che ridondante per
raggiungere la massima sicurezza.
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READY SENSORI
1 CONTROLLER

KM

PORTATA MASSIMA
IN ESTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

+ Rilevamento Pin-Point (2-5 m) fino a 3 km di recinzione

* Ridondanza (opzionale)

+ Connessione nativa con telecamere - ONVIF ready

- Utilizza la logica differenziale per filtrare i disturbi atmosferici critici
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Protezione Perimetrale con Fibra Ottica

SecureFIBER DAS (Distributed Acoustic Sensing) € una soluzione
di sicurezza avanzata che trasforma la fibra ottica standard in
sensori acustici e di vibrazione continui. SecureFIBER e
appositamente progettato per rilevare intrusioni lungo le
recinzioni e utilizza un'intelligenza artificiale all'avanguardia per
identificare e analizzare accuratamente i disturbi.

Il sistema fornisce analisi dei dati in tempo reale e awisi immediati,
migliorando significativamente la sicurezza perimetrale e le
capacita di rilevamento delle intrusioni per infrastrutture critiche,
confini e strutture sensibili.
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PORTATA MASSIMA 2 CANALI DEEP LEARNING
IN ESTERNO FIBRA OTTICA Al-BASED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

+ Cavo in fibra ottica monomodale

+ Ogni controller e dotato di due canali in fibra, simultanei,
in tempo reale e indipendenti

+ Portata 3-100km

- Deep-learning Al-based Algoritmo ottimizzato
per il rilevamento delle intrusioni basato
sull'intelligenza artificiale per sensibilita e
probabilita di rilevamento.
La sensibilita Al puo essere modificata tramite
GUI intuitiva per evitare falsi allarmi.

* Risoluzione +3m

Immune al taglio



ICURF~LEX

Cavo sensore monozona

SICURFLEX & un sistema di rilevamento delle intrusioni
montato su recinzioni progettato per reti flessibili tipo
maglia sciolta o elettrosaldata. Facilissimo da installare e
semplice da tarare, e la soluzione ideale per mettere in
sicurezza recinzioni perimetrali con investimenti minimi.
Ciascuna unita di elaborazione del segnale puo gestire fino
ad una zona e 500 m di cavo sensore, in genere 250 m di
porzione di recinzione in una configurazione a doppio
passaggio per recinzioni fino a 3 m di altezza.
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PORTATA MASSIMA TARATURA SEMPLICE NESSUN SOFTWARE
IN ESTERNO NECESSARIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* Integrazione semplice tramite rele
- Facilissimo da installare e tarare

- Nessun software necessario

- Bassissimo assorbimento

- Gestione di zone non sensibili
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Via Gadames, 91
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