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SISTEMA PER LA PROTEZIONE DI OPERE D'ARTE

Per un museo tutelare un bene significa salvaguardarne l'integrita per preservare la
memoria della comunita e del suo territorio. Per una fiera d'arte contemporanea
significa tutelarla dal rischio di eventuali danni, in vista non solo del pubblico
godimento, ma anche di un atto di compravendita.

In genere le opere d'arte esposte in musei, sale espositive, gallerie d'arte e luoghi
simili sono spesso soggette a furti e atti vandalici pertanto la protezione delle opere
d'arte richiede una rilevazione accurata ma discreta, che non causi deterioramento
visivo dell'oggetto protetto.

Wi-Art é la risposta ad una domanda sempre crescente di sensori dedicati in grado di
rilevare anche il leggero tocco di un dito, una variazione di peso dell'opera, uno
spostamento di pochi millimetri di un dipinto, evitando cablaggi complessi spesso
proibiti a causa della natura storico-artistica degli edifici espositivi.

Sistema wireless di GRADO 3 progettato per la protezione di vetrine, armadi,
dipinti, arazzi, statue e oggetti di ogni genere.

Composto da ricevitore wireless, sensori dedicati e moduli di uscita per allarmi
o software dedicato con mappe grafiche.

WI-Art non puo essere sabotato in quanto e dotato di protocollo crittografato
e comunicazione bidirezionale attiva ad alta velocita.
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Accelerometro + Magnetometro Sensore infrarosso millimetrico
+ Vibrazione

Progettato per Progettato per
Protezione di quadri e oggetti Protezione di quadri,
Tecnologia dipinti
MEMS (accelerometro Tecnologia
a 3 assi) + Magnetometro Sensore millimetrico
+ Vibrazione a infrarossi

Caratteristiche principali
Nessun contatto

con l'oggetto protetto.
Portata 1-10cm

Caratteristiche principali
Molto piccolo, leggero,
facilmente occultabile dietro al
quadro. Applicazioni universali

Comunicazione dati Comunicazione dati
Wireless Wireless
Alimentazione Alimentazione
Batteria Batteria
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Sensore anti avvicinamento

Progettato per

Protezione di quadri, dipinti, porte
Tecnologia

Sensore di avicinamento a campo magnetico
con antenna personalizzabile e cicalino
Caratteristiche principali

Invisibile dietro I'oggetto e nessun contatto
con esso. Preallarme 50 c¢cm, allarme 20 cm
La distanza puo variare in base all'antenna
Comunicazione dati

Wireless

Alimentazione

Batteria
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Sensore PIR a tenda con magnetometro
e segnalatore acustico opzionale

Sensore PIR con magnetometro

Progettato per Progettato per
. Protezione di vetrine Protezione di vetrine
/ e mobiletti, stanze e mobiletti, stanze
Tecnologia Tecnologia
Sensore infrarosso passivo = —d  sensore infrarosso passivo
+ magnetometro > (tenda) + magnetometro
. Caratteristiche principali B e |+ sirena (opzionale)
Copertura di 12m — Caratteristiche principali
H=90° x V=100° —— Copertura di 5m
’ Comunicazione dati H=20° x V=140°
p Wireless or cablata H=140° x V=20°
Alimentazione Comunicazione dati
Batteria, 12V DC Wireless

Alimentazione
Batteria
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Sensore di peso a parete

Progettato per
Protezione di quadri,
dipinti, oggetti appesi

al muro, sospesi
Tecnologia

Bilancia con gancio verticale
Caratteristiche principali
Peso da 1 a 50 Kg,

alta sensibilita (30 g + 30% )
Comunicazione dati
Wireless o cablata
Alimentazione

Batteria, basso consumo,
12V DC

DONATELLO

Sensore rottura vetri

Progettato per

Protezione di vetri, vetrine
Tecnologia

Sensore rottura vetro
Caratteristiche principali
Rilevamento da 0,6 a 9 m
Nessun contatto con il vetro
Comunicazione dati
Wireless

Alimentazione

Batteria

Sensore di pressione fino a 100 kg

Progettato per
Protezione di statue

e oggetti

Tecnologia

Sensore di pressione
Caratteristiche principali
Da 50g a 100Kg
Rilevamento dell1%

del peso protetto
(20/40/200 g)
Comunicazione dati
Cablata
Alimentazione

12V DC, basso consumo
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Un aiuto per le guardie

Progettato per

Evitare danni intenzionali
da parte di persone

o eventi eccezionali
Tecnologia

Trasmettitore wireless
Caratteristiche principali
Genera allarme immediato
premendo il pulsante
Comunicazione dati
Wireless

Alimentazione

Batteria

Interfaccia per terze parti

F 4

Progettato per

Raccoglie fino a 2 sensori Wi-Art a basso
consumo o di terze parti

Tecnologia

Converte i due ingressi in protocollo Wi-Art
Caratteristiche principali

Due ingressi bilanciati/ non bilanciati (N.O/N.C)
+ tamper

Comunicazione dati

Wireless

Alimentazione

Batteria, fornisce alimentazione ai sensori



UNITA RICEVENTI

Dotate di display e pulsanti per visualizzare informazioni
e configurare ogni singolo sensore.

Centrale allarme
Standalone, 59 ingressi, 8 uscite

8 O.C.
uscite

Centrale

RS485

HyperPower

« Software di centralizzazione con GUI

* Protocolli di comunicazione IP / RS485

* Raccoglie e gestisce tutte le informazioni dalle unita
riceventi Wi-Art

* Massimo 64 centrali, 3000 sensori

* 1600 zone, 100 mappe / sottomappe

* Numero di utenti 1000 / Gruppi utenti 32

« Connessione remota al server con App Android,
Web server, Client remoto

« SDK disponibile per l'integrazione
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