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Barriera Infrarosso (150m)

EKO IR & una barriera a infrarossi attivi che offre elevate
prestazioni e riduce i costi diinstallazione. La nuovissima scheda di
controllo e analisi consente diverse configurazioni e scenari in
base ai requisiti del sito e dell'ambiente, garantendo un'elevata
capacita di rilevamento.
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FACILE PROGRAMMAZIONE SCENARI
ALLINEAMENTO SENZA PC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rilevazione lineare fino a 150 m (100 m in ambienti con nebbia)

* Tempo di risposta regolabile da 40 ms a 700 ms

+ Scheda elettronica intelligente con 9 diversi scenari

+ Facile allineamento del raggio IR tramite display a 2 cifre integrato
- Uscita: rele per allarme, manomissione, disqualificazione

* Spegnimento del raggio IR piu basso tramite comando esterno

+ Cavo di SYNC non richiesto

Installazione: montaggio a terra / muro antiscavalcamento
Colori disponibili: nero
Classificazione del prdotto: Grade 3 / Classe ambientale IV

Ground-Mounting application Wall-Mounting application
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Barriera Microonde (100m)

Barriera volumetrica digitale a microonde nella gamma di

frequenza X-Band, utilizzata principalmente per la protezione
perimetrale nei settori civile, industriale, governativo, energetico, [im
produttivo, ecc.

EKO MW MINI: molto discreta, solo 35 cm, installazione a palo.

EKO MW: 1,5 metri (o personalizzabile) per installazione a terra.
L'elaborazione avanzata del segnale digitale (DSP) aumenta
notevolmente la precisione di rilevamento e la reiezione agli agenti

ambientali rispetto alle microonde analogiche.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* Rilevazione volumetrica fino a 100 m

* Antenna planare

+ 4 canali Crystal Quartz

* Tempo di risposta regolabile da 20 ms a 2000 ms

- Sensibilita regolabile da 0 a 100%

+ Facile allineamento con un comune multimetro

+ LED per indicazioni

+ Uscite: rele puliti per Allarme, Manomissione, Guasto

Installazione: montaggio a terra
Colori disponibili: nero
Classificazione del prdotto: Grade 4 / Classe ambientale IV

EKO MW EKO MW MINI
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Barriera Doppia Tecnologia (100m)

EKO DT e una barriera attiva a doppia tecnologia che offre un
livello di sicurezza molto elevato anche in condizioni di fitta nebbia,
forti piogge, forti nevicate e tempeste di sabbia, tutte condizioni
che tendono a innescare falsi allarmi o prestazioni inaffidabili
quando si utilizza solo la tecnologia a infrarossi.
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FACILE PROGRAMMAZIONE SCENARI
ALLINEAMENTO SENZA PC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* Rilevamento lineare e volumetrico fino a 100 m

* Tempo di risposta regolabile da 40 ms a 2000 ms

* Scheda elettronica intelligente con 9 diversi scenari

* Facile allineamento del raggio IR tramite display a 2 cifre integrato
* Facile allineamento del raggio MW tramite un comune multimetro
+ Uscite: contatti puliti per allarme, manomissione, disqualifica

* Spegnimento del raggio IR piu basso tramite comando esterno

* Finestra temporale di allarme per piu tecnologie (IR + MW)

+ Possibilita di integrazione di una terza tecnologia

+ Cavo SYNC non richiesto

Installazione: montaggio a terra
Colori disponibili: nero
Classificazione del prdotto: Grade 3 / Classe ambientale IV

Ground-Mounting application
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RELE COMANDATI VIA ETHERNET

IMPOSTAZIONI DA SERVER WEB CONTROL ROOM

DISPOSITIVI IOT-LAN-WIFI

e Raccoglie, tramite INPUT, gli stati di OUTPUT delle barriere (allarme, manomissione, guasto ecc.)
e sfruttando la rete LAN / Internet attiva dispositivi in qualsiasi parte del mondo.

* Riceve, tramite rete LAN, le stringhe GET generate da una telecamera, e attiva i propri relé a bordo,
senza stendere cavi dedicati, ma sfruttando la stessa rete dati con notevoli distanze gestibili.

PROTOCOLLI SUPPORTATI
e WIFI, TCP, HTTP GET CGI, Modbus TCP, MQTT.

RELE COMANDATI VIA INTERNET

IMPOSTAZIONI DA SERVER WEB CONTROL ROOM
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