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Barriera Infrarosso Attiva 3 raggi (250m)

BAT ¢ una barriera a infrarossi attiva a 3 raggi, stand alone,

che offre elevate prestazioni e riduce i costi di installazione.

BAT e dotata di ottiche ad alta efficienza, fascio infrarosso stretto
e filtro elettronico per ridurre i disturbi ambientali.
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FACILE PROGRAMMAZIONE 8 CANALI
ALLINEAMENTO SENZA PC SELEZIONABILI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

+ Rilevamento lineare fino a 250 m (200 m in ambienti
con nebbia)

+ Tempo di risposta regolabile da 40 ms a 700 ms

+ Facile allineamento del raggil IR tramite display a 2 cifre
integrato

- 8 canali di frequenza selezionabili

+ Regolazione verticale (+/- 10°) e orizzontale (+/- 90°)

+ LED di indicazione di alimentazione e allarme

- Uscite: rele per Allarme, Manomissione, Disqualifica

Installazione: Muro, Palo o in Colonna
Colorazioni disponibili: nero
Classificazione del prodotto: Grado 3 / Classe ambientale: IV

Installazione a terra

Installazione a palo Installazione a muro
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Barriera Infrarosso (150m)

EKO IR & una barriera a infrarossi attivi che offre elevate
prestazioni e riduce i costi di installazione. La nuovissima scheda di
controllo e analisi consente diverse configurazioni e scenari in
base ai requisiti del sito e delllambiente, garantendo un'elevata
capacita di rilevamento.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* Rilevazione lineare fino a 150 m (100 m in ambienti con nebbia)

+ Tempo di risposta regolabile da 40 ms a 700 ms

* Scheda elettronica intelligente con 9 diversi scenari

- Facile allineamento del raggio IR tramite display a 2 cifre integrato
- Uscita: rele per allarme, manomissione, disqualificazione

* Spegnimento del raggio IR pit basso tramite comando esterno

- Cavo di SYNC non richiesto

Installazione: montaggio a terra / muro antiscavalcamento
Colori disponibili: nero
Classificazione del prdotto: Grade 3 / Classe ambientale IV

Installazione a terra Installazione a muro




ICURFFLEX

Cavo sensore monozona
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SICURFLEX e un sistema di rilevamento delle intrusioni e
montato su recinzioni progettato per reti flessibili tipo S
maglia sciolta o elettrosaldata. Facilissimo da installare e ’|
semplice da tarare, e la soluzione ideale per mettere in ’
sicurezza recinzioni perimetrali con investimenti minimi.
Ciascuna unita di elaborazione del segnale puo gestire fino
ad una zona e 500 m di cavo sensore, in genere 250 m di
porzione di recinzione in una configurazione a doppio
passaggio per recinzioni fino a 3 m di altezza.
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PORTATA MASSIMA TARATURA SEMPLICE NESSUN SOFTWARE
IN ESTERNO NECESSARIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

« Integrazione semplice tramite rele
- Facilissimo da installare e tarare

- Nessun software necessario

- Bassissimo assorbimento

- Gestione di zone non sensibili
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RELE COMANDATI VIA INTERNET

SICURIT

1
«
|
....nm
rain | 7
oS
| —_———

MO
VU Se=

A
2 D -

IMPOSTAZIONI DA SERVER WEB CONTROL ROOM

DISPOSITIVI IOT-LAN-WIFI

» Raccoglie, tramite INPUT, gli stati di OUTPUT delle barriere (allarme, manomissione, guasto ecc.)
e sfruttando la rete LAN / Internet attiva dispositivi in qualsiasi parte del mondo.

* Riceve, tramite rete LAN, le stringhe GET generate da una telecamera, e attiva i propri rele a bordo,
senza stendere cavi dedicati, ma sfruttando la stessa rete dati con notevoli distanze gestibili.

PROTOCOLLI SUPPORTATI
o WIFI, TCP, HTTP GET CGI, Modbus TCP, MQTT.

RELE COMANDATI VIA ETHERNET
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IMPOSTAZIONI DA SERVER WEB CONTROL ROOM
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