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Barriera a microonde IP 
con antenna planare  
AVANTGARDE-MW/100 (IMTMW100) 
 

 
  
 

AVANTGARDE-MW/100, progettata per affiancare gli attuali modelli con antenna 
parabolica, rappresenta l’ultima generazione di barriere a microonde digitali IP&PoE 
volumetriche di Sicurit. 
 

Equipaggiata con antenna planare in banda X (10,525 GHz), integra un sistema  
di elaborazione avanzata del segnale digitale (ADSP) che riduce in modo significativo  
i falsi allarmi e incrementa la capacità di rilevare intrusioni reali notificando eventuali 
ostruzioni temporanee del proprio campo di azione. 
 

AVANTGARDE-MW/100 è disponibile in due varianti: 12Vcc per installazioni di 
sicurezza convenzionali e PoE (IEEE 802.3af) per implementazioni IP semplificate.  
Il modello PoE consente l'alimentazione e la trasmissione dati tramite un unico cavo, 
riducendo i tempi di installazione e la complessità dell'infrastruttura.  
 

Il sistema è opzionalmente tarabile direttamente tramite un dedicato convertitore 
wireless. 

 

Nuove funzionalità AVANTGARDE-MW  
 
16 canali con algoritmo “Random shuffle”  
Dotata di 16 canali radio, AVANTGARDE-MW  ha innalzato ulteriormente il livello di sicurezza tramite il suo innovativo algoritmo 
“random shuffle”. Questo attiva un cambio di canale sincronizzato fra TX e RX ogni 3/5 secondi, senza che il sistema generi allarme 
o interferisca con le tratte vicine. Il risultato è una protezione di livello superiore, che rende il sistema inattaccabile a qualsiasi 
tentativo di individuare e replicare il canale di trasmissione per eludere la barriera. 
 
Notifica di deterioramento del segnale ed ostacoli temporanei 
AVANTGARDE-MW possiede 2 algoritmi di analisi del segnale, chiamati SEA e OBSTACLE.  
Mentre il primo monitora costantemente la bontà del segnale nel medio/lungo termine, 
attivandosi in caso di deterioramento dello stesso (ad esempio per colpa dell’erba che cresce), 
Il secondo permette di individuare un cambio istantaneo nell’ambiente tipico di un ostacolo 
fisico frapposto accidentalmente o volutamente lungo la tratta.  
Entrambe le funzioni generano una notifica di warning per un intervento tempestivo  
e dedicato.  
 
Unità TX Off-the-Grid 
Per risolvere eventuali difficoltà installative, il ricevitore è perfettamente in grado  
di interpretare tutti i segnali (manomissione e guasto) provenienti dal trasmettitore 
direttamente tramite il segnale radio, per poi inviarli a sistema.  
Questo consente l’installazione dell’unità TX in luoghi dove non posso essere tirati cavi  
(es. l’alimentazione può essere fornita tramite pannello solare), senza dover rinunciare  
alla diagnostica completa di entrambi i trasmettitori e ricevitori.  

 
 
 

       
VANTAGGI PRINCIPALI 
 
• IP&PoE - IP&12VCC 

• Segnali TX disponibili su RX 

• KIT Wi-Fi di configurazione 

• Gestione e controllo da remoto  

• Integrato con i principali VMS 

• Certificata Grado 4 

 

L'immagine ha il solo scopo di raffigurare il prodotto 
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Specifiche 

 

Generali  

Portata  100 m Antenna planare 

Tipo di rilevamento 
 

Volumetrico | Tecnologia a microonde 

Frequenza MW Banda X (10,525 GHz)  

Canali di modulazione 16 canali, Random-shuffle 

Probabilità di rilevamento (POD)  Superiore al 98%  

Tasso di falsi allarmi 1/unità/anno in condizioni di installazione ideale 

Comunicazione  

Interfacce di comunicazione Ethernet (RJ45), Relè, O.C. 

Protocolli di comunicazione TCP-IP, ModBusTCP (API disponibili su richiesta) 

Ethernet (TX/RX) TCP 10/100 Base T 

Trasmissione dati di allarme TCP/IP verso A-Bridge; ModBus, uscite cablate 
 

Uscite  2x Relè C/N.C.; 2x O.C. 20mA liberamente configurabili, sia su TX che su RX 

Ingressi 3 IN a doppio bilanciamento sia su TX che RX  

Caratteristiche elettriche  

Alimentazione PoE o 12Vcc ±15%; (disponibile alimentatore integrato da 110V/230V) 

Consumo energetico TX 150mA; RX 180mA  

Condizioni ambientali   
Temperature di esercizio 
 

-30 °C / +70 °C 

Grado di protezione IP (alloggiamento) IP65  

Strumento di configurazione Web-Browser e software (Windows®) 

Dimensioni 28x39x14 cm 

Conformità normativa CE, prodotto classificato Grado di sicurezza 4 - Classe ambientale IV  

Garanzia Completa di 3 anni 
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